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1 Сведения о существующих и проектируемых системах канализации,   
водоотведения и станциях очистки сточных вод 

Проектная документация  " Рекультивация свалки производственных отходов 
комбината «Североникель» разработана на основании: 

− - утвержденного главным инженером - техническим директором  
АО «Кольская ГМК»" задания на проектирование по объекту: “Рекультивация свалки 
производственных отходов комбината Североникель” №  49/2019 от 28.08.2019
 (приложение А к КП-20.13.09-ПЗ том1); 

− договора подряда на выполнение проектных работ № 7137-72-20 (13-
2020/П) от 20.02.2020 г. между АО "Кольская ГМК" и ООО "Комплексное 
Проектирование". 

− - градостроительный план земельного участка №337 RU5130900000337;  

− - Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям 
(КП-20.13.09-ИТ);  

− - Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям 
(КП-20.13.09-ИГИ);  

− - Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям 
(КП-20.13.09-ИЭИ);  

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 
изысканий (КП-20.13.09-ИГМИ). 

Поверхностные стоки с существующей свалки производственных отходов 
комбината «Североникель» отводятся в приемник-отстойник поверхностных и 
производственных стоков комбината, расположенный у подножия горы Сопчуайвенч 
на южной части озера Нюдьявр.  

Проектной документацией предусматривается водоотведение поверхностных 
стоков с территории рекультивируемой свалки твердых промышленных отходов. 

2 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 
сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки,  
применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 

В проектируемом объекте предусматривается  система водоотведения -
канализация ливневая.  

Система ливневой канализации предусматривается для отвода  дождевых и 
талых вод с территории рекультивируемой свалки твердых промышленных отходов 
в проектируемую канаву. 

Количество дождевых и талых вод с территории рекультивируемой свалки 
составляет - 3005,14 м3/год (87,84 м3/сут). 

Расчет количества поверхностных стоков приведен в разделе 5 данного тома. 
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3 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 
отходов 

Проектом не предусматривается.  

Сведения об обосновании принятого порядка сбора, утилизации и 
захоронения отходов приведены в КП-20.13.09-ООС том 8 

4 Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при 
наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале 
трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 
грунтов и грунтовых вод 

Поверхностные стоки с территории рекультивируемой свалки отводятся 
самотеком через водопропускной трубопровод под автосъездом №1  в 
проектируемую канаву. 

Водопропускной трубопровод из стальной трубы диаметром 530х10 мм 
проложен на естественном основании под автодорогой. Длина трубопровода 
составляет -14м. 

План с  расположением водопропускного трубопровода приведен в 
КП-20.13.09-ПЗУ том 2. 

5 Решение в отношении ливневой канализации и расчетного объема 
дождевых стоков 

Дождевые и талые воды с территории рекультивируемой свалки твердых 
промышленных отходов  отводятся по вертикальной планировке  через 
водопропускной трубопровод диаметром 500мм в проектируемую канаву и далее в 
существующий приемник-отстойник стоков промплощадки Мончегорск АО 
«КГМК». 

Расчет дождевых стоков выполнен по Методическим указаниям по расчету 
объемов принятых (отведенных) поверхностных сточных вод, утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 17 октября 2014 года N 639/п. (дополнения к СП 
131.13330.2020). 

Климатически характеристики, использованные для расчета количества 
образующихся поверхностных сточных вод, использованы по сведениям м/с 
Мончегорск. 

Используемые метеостанции соответствуют условиям репрезентативности: 
– расстояние от метеостанций до объекта рекультивации не превышает 100 км; 

– метеостанции расположены в местности с аналогичными условиями. 
Оценка репрезентативности метеостанций приведена в отчете КП-20.13.09-ИГМИ. 
Метеостанция Мончегорск является репрезентативной, на основании близкого 
расположения (в 4,6 км до объекта). 

Расчетные площади стока: 



4 

      
КП-20.13.09-ИОС3.ТЧ 

С. 

      7 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
 

- газон – 4,5 га; 
- щебень (дорога) – 0,095 га. 
Общая площадь водосброса – 4,595 га. 
W пс = W д + Wт + Wгр + Wм, (м3) 
- средний годовой объём дождевых вод Wд, талых вод Wт, грунтовых вод 

Wгр и 
поливомоечных Wм вод определяется по формулам «Методических 

указаний…» и равен: 
Wд = 10 · hд· Ψд · F; 
Wт = 10 · hт · Ψт · F· Ку; 
Wгр = 0 (согласно ИГИ); 
Wм = 0, где 
F=4,595 – общая площадь стока, га; 
hд = 345 – слой осадков мм, за апрель-октябрь, определяется по табл. 4.1 СП 

131.13330.2020 для г. Мончегорск; 
hт = 142 слой осадков, мм, за ноябрь-март, (определяет общее годовое 

количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, 
определяется по табл. 3.1 СП 131.13330.2020 для г. Мончегорск; 

Ψд, Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно ψд 
= 0,1 и ψт=0,7, принимаются по «Методическим указаниям…» для газонов; 

ψд = 0,5 и ψт= 0,7, принимаются по «Методическим указаниям …» для 
щебеночных покрытий; 

Ку=0,5 – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега 
согласно «Методическим указаниям …». 

Wд =10·345·0,1·4,5 =1552,5 м3/год; 
Wт =10·142·0,5·4,5·1 =3195 м3/год; 
Wд =10·345·0,1·0,095 =32,78 м3/год; 
Wт =10·142·0,5·0,095·1 =67,46 м3/год. 
Wгр = 0 м3 /год; Wм =0 м3 /год, 
Общий годовой объём поверхностных сточных вод равен: 
Wг =1552,5+3195+32,78+67,46+0+0=4847,74 м3/год. 
Объем поверхностных сточных вод за весь период рекультивации (14,4 

месяцев) составляет 5655,7 м3/период. 
 

6  Решение по сбору и отводу дренажных вод  
Данный раздел не разрабатывается.  

    Грунтовые воды вскрыты двумя скважинами №№ 8, 9 на глубине от 7,9 м до 15,0 
м, что соответствует абсолютным отметкам от 121,98 м до 125,59 м. Воды обладают 
напором, высота напора от 1,2 м до 6,8 м, что соответствует абсолютным отметкам 
пьезометрического уровня от123,38 м до 128,78 м.  На поверхность грунтовые воды 
не выходят. 
     Данные о наличии подземных вод приведены в КП-20.13.09-ИГИ. 
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 Перечень нормативно-технической документации 

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. 
Актуализированная редакция СНиП II-89-80*;  

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения; 
- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*; 
- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий 
выпуска его в водные объекты, ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014г. 
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