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ЗАПИСЬ О СООТВЕТСТВИИ  

 
 

 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий. 

 
 
 
Главный инженер проекта                                В.Н. Мельников 
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1 Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта строительства 
Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Рекультивация свалки 

производственных отходов комбината «Североникель» выполнены в марте-апреле 
2020года отделом инженерных изысканий ООО «Комплексное Проектирование». 

Топографические съемки выполнены в марте 2020 года. 
В административном отношении участок работ расположен: Российская 

Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск, территория промплощадки АО 
«Кольская ГМК». 

Площадь земельного участка по ГПЗУ 5821572,0 кв.м (КП-20.13.09 – ПЗ, Том 1 
Приложение Б) 

В административном отношении участок проектирования расположен на 
промплощадке АО «Кольская ГМК» г. Мончегорск, Мурманская область. 

Система координат – МСК-51. 
Система высот – Балтийская 1977 г. 
Основными элементами полигона являются: подъездная дорога, участок 

складирования ТБО, инженерные сооружения и коммуникации, административно-
хозяйственная территория на период эксплуатации и стройдвор – на период 
рекультивации. 

Общая площадь рекультивации составляет 5,32 га. 
При производстве работ на объекте потребность в дополнительных площадях 

отсутствует, максимально используются площадки складирования и временные 
бытовые сооружения стройдвора, а также свободные участки в границах землеотвода. 

Разбивка участка рекультивации горизонтальной планировкой выполнена с 
привязкой к координатам по Х=524450; по У=1435050 (левый нижний угол). 

Свалка представляет собой форму вытянутого с севера на юг многоугольника 
линейными размерами 240x310 м. Отметки поверхности изменяются в пределах от 
129,76 до 142,25м. 

Планировочная схема свалки производственных отходов на существующее 
положение и проектируемая представлена на чертежах КП-20.13.09-ПЗУ л.2-6. 

Согласно данным многолетняя среднегодовая температура составляет минус 
0,5⁰С. Самым холодным месяцем является январь. Среднемесячная температура в 
январе составляет минус 12,8⁰С. Самым теплым месяцем в году является июль: 
среднемесячная температура воздуха составляет плюс 13,8⁰С. Абсолютная 
минимальная температура воздуха в холодный период (ноябрь-март) составляет минус 
44⁰С. Абсолютная максимальная температура воздуха в теплый период составляет 
плюс 32⁰С. 
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2 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов строительства в 
пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения 
указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Обоснование границ санитарно–защитных зон вытекает из нормативных 
требований и расчетных показателей выбросов и стоков. 

Основным условием современного промышленного проектирования является 
внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных 
технологических решений, позволяющих максимально сократить поступление вредных 
выбросов в атмосферу, почву, водоемы. 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими 
процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и 
здоровья человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитной 
зоной. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 7.1.12 размер санитарно-
защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500м, так как полигоны 
отходов производства 3-4 класса опасности относятся ко второму классу санитарно-
технических сооружений. 

Ближайшая жилая застройка находится на севере на расстоянии примерно 3 км. 

3 Обоснование планировочной организации земельного участка в 
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 
документами об использовании земельного участка (если на земельный участок 
не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении 
его не устанавливается градостроительный регламент) 

Обоснование планировочной организации земельного участка вытекает из 
задания на проектирование, технического задания, геологии, топографии и других 
материалов. 

Внутренние автомобильные дороги соответствуют требованиям СП 
37.13330.2012 «Промышленный транспорт», СП 32.13330.2012 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения». 

Проектной документацией предусматривается устройство многослойного 
покрытия свалочного тела, система сбора и отвода стоков. 

Участок складирования защищен от стоков поверхностных вод. По границе 
участка, с верховых сторон запроектированы водоотводные канавы. 

4 Технико-экономические показатели земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта строительства 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
проектируемой рекультивации свалки разработан в соответствии со строительными 
требованиями, климатическими и геолого-топографическими условиями, в увязке с 
существующими автомобильными дорогами. 
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Технико-экономические показатели генерального плана рассчитывались в 
пределах отведенной территории. Принятые технико-экономические показатели по 
генплану приведены в таблице 1 

Укрупненная сметная стоимость затрат на рекультивацию свалки составит 
66 867, 454 тыс. руб. с НДС в ценах 2 квартала 2020 года. 

Технико-экономические показатели по проекту «Рекультивация свалки 
производственных отходов комбината «Североникель» приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Технико-экономические показатели земельного участка свалки после 
рекультивации 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Количество 

1 Площадь рекультивации земельного участка,  
в т.ч.: 

м2 5320 

1.1 Площадь озеленения м2 4500 
1.2 Площадь автосъездов м2 820 
1.3 Укрупненная сметная стоимость проведения 

работ по рекультивации 
тыс. руб. 66 867,454 

5 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 
числе решений по инженерной защите территории и объектов строительства от 
последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и 
грунтовых вод 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории вытекает из 
отчета по инженерно-геологическим изысканиям в соответствии с требованиями 
действующих нормативов. 

При решении инженерной подготовки территории выполнен следующий 
комплекс мероприятий: вертикальная планировка сооружений инженерных 
коммуникаций, автомобильных проездов, благоустройство и ограждение территории. 

Прокладка инженерных сетей различного назначения выполнена с учетом 
природных и климатических условий и с соблюдением требований, предусмотренных 
главами СП по проектированию водоснабжения, канализации, электроснабжения, а 
также требований СП «Генеральные планы промышленных предприятий». 
  Для гидрогеологического мониторинга на территории проектирования 
предусматривается сеть наблюдательных скважин для долгосрочных наблюдений за 
подземными водами в количестве 3 штук.  

Решения по устройству наблюдательных скважин приняты на основании 
«Методических рекомендаций по организации и ведению мониторинга подземных 
вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах», а 
также СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
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помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий". 

Количество устраиваемых наблюдательных скважин (3 шт.) оборудовано в 
рамках требований п.254 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий" одна контрольная скважина закладывается выше 
полигона по потоку грунтовых вод и не менее 2-х скважин ниже полигона. 

План см. КП-20.13.09-ПЗУ графическая часть л.2. 
Конструкция см. КП-20.13.09-ПЗУ графическая часть л.3. 

6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 
Вертикальная планировка площадки решена в соответствии с 

топографическими, гидрогеологическими условиями, технологическими и 
строительными требованиями, с учетом имеющихся транспортных путей и 
организацией водоотвода. 

Основной задачей вертикальной планировки является такое высотное 
размещение сооружений, автомобильных проездов и инженерных коммуникаций, при 
котором обеспечивается нормальная эксплуатация предприятия, а также надежный 
водоотвод с территории. 

Для защиты площадки от поверхностных вод предусматривается устройство 
водоотводных канав. Для предотвращения попадания ливневых стоков с прилегающей 
территории на территорию объекта предусмотрены водоотводные канавы с выпуском 
на рельеф за территорией участка. 

Организация рельефа на рекультивируемой свалке и прилегающих к ней 
участках запроектирована методом красных горизонталей сечением через 1,00м. На 
территории стройдвора в проектных отметках с указанием расстояний и уклонов по 
оси проезжей части. 

Земельные участки вокруг свалки планируются местным грунтом. 
Водоотвод со свалки и прилегающей территории производится по 

спланированной поверхности. 
Для предупреждения попадания поверхностных вод в тело свалки 

производственных отходов проектом предусмотрено устройство защитного 
(противофильтрационного) экрана с использованием геосинтетических материалов. 
Основные проектные технологические решения по конструкции защитного экрана 
разработаны в разделе «Технологические решения». 

Недостающий минеральный грунт, необходимый для устройства 
изоляционного слоя, создания рекультивационного многофункционального покрытия, 
как и почвенно-растительный грунт поставляется на объект рекультивации 
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специализированной организацией из карьеров, согласно письма МПР Мурманской 
области № 30-09/1940-АБ от 20.03.2020 (см. КП-20.13.09-ПЗ). 

7 Описание решений по благоустройству территории 
На территории свалки предусмотрено озеленение. 
Рекультивация свалки производственных отходов комбината «Североникель» 

направлена на приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для 
использования в хозяйственных или рекреационных целях. 

Устройство газона с последующим посевом трав производится в период 
биологической рекультивации по подготовленному плодородному слою 200 мм. Посев 
трав производится и на откосах для их озеленения и укрепления. 

Покрытие автосъездов - щебеночное общей площадью 820 м2. 
Ограждение территории существующее. При рекультивации территории 

ограждение демонтируется (по отдельному проекту). После рекультивации 
демонтированное ранее ограждение восстановить (по отдельному проекту). Отходов 
при демонтаже/монтаже не образуется. 

 
8 Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта строительства, обоснование функционального назначения и 
принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и 
сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и 
обслуживающего назначения) объектов строительства - для объектов 
производственного назначения 

Отдельная схема зонирования земельного участка свалки производственных 
отходом не предусматривается. 

9   Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов 
производственного назначения 

Работы по рекультивации свалки производственных отходов выполняются на 
промышленной площадке АО «Кольская ГМК» с уже сложившейся транспортной 
инфраструктурой. 

При реализации проекта для перемещения строительной техники по 
территории свалки, перевозке и доставке грузов используются существующие и 
временные автодороги и проезды, из мест приобретения рекультивационных 
материалов предусматривается транспортирование по существующим автодорогам 
местного значения. 

10  Характеристика и технические показатели транспортных 
коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов 
производственного назначения 

Проектом предусмотрено устройство заездов с щебеночным покрытием на тело 
свалки шириной 4,5 м, что соответствует нормативным документам. 



 

      
КП-20.13.09-ПЗУ.ТЧ 

С. 

      11 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
 

Разворотные площадки предусмотрены с оптимальными радиусами разворотов 
для лучшей маневренности автотранспортных средств, строительной и дорожной 
техники. 

11  Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешний и внутренний подъезд к объекту строительства, - для объектов 
непроизводственного назначения 

Организация транспортной схемы представлена на основании требований 
ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения «Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств». 

Перед проездом на участок производства работ с южной стороны свалки у 
ворот необходимо предусмотреть установку дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» и 
3.24 «Ограничение максимальной скорости». 

Дорожные знаки установить на железных стойках. Стойки принять по серии 
3.503.9-80. 

Схему движения транспортных средств и расстановку знаков принять в проекте 
производства работ. 

Знаки дорожные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 и в 
процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017. 

Непосредственно на въезде проектом предусмотрено установить шлагбаум 
марки СА-MEGARD-6000. 

 



 

 

 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) в 

док. 

Номер 
док. Подп. Дата 

измененных замененных новых аннулиро-
ванных 

1 - все - - 185 145-23  13.07.23 

2 - 6 - - 185 247-23 
 

31.10.23 

3 - все - - 185 242-24  02.07.24 
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устья: 140,54 м Скважина № 7 Дата бурения: 25.04.2020

Глубина: 14,6 м
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Абс. отметка
устья: 137,12 м Скважина № 8 Дата бурения: 25.04.2020

Глубина: 14,1 м
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Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Ведомость элементов озеленения

Ведомость малых архитектурных форм 
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ПРС
Потенциально-плодородный слой

Дренажный  слой
Гидроизоляция

Защитный  слой
ОтходыУпорная призма

Схема анкерования геомембраны на внешних
границах участка рекультивации

Полосу шириной 2 м 
укрепить георешеткой

1:1,5
1:1,5

ПРС
Потенциально-плодородный слой
Дренажный  слой
Гидроизоляция

Защитный  слой
Отходы Патрульная автодорога

Каменная наброска

Ограждение

Схема анкерования геомембраны на участке
ограждения и внешнего откоса 

Упорная призма

Полосу шириной 2 м 
укрепить георешеткой

1:1,5

ПРС
Потенциально-плодородный слой

Дренажный  слой
Гидроизоляция
Защитный  слой

Отходы

Схема анкерования геомембраны на откосах
и автосъезде

укрепить георешеткой

Автосъезд

Экспликация зданий и сооружений

Условные обозначения

С

Ведомость координат границы проктирования
№

точки
Координаты

Х Y
Примечание

Ведомость автосъездов
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Тип местности по увлажнению

Тип поперечного профиля
слева
слрава

Укрепление

Уклон, %, длина, м

Отметка дна, м

Правый

Уклон, %  , вертикальная кривая, м

Отметка оси дороги, м

Расстояние, м

кювет

Левый
кювет

Укрепление

Уклон, %, длина, м

Отметка дна, м

Отметка спланированных отходов, м

Пикет
Элементы плана
Метры

П
ро

ек
тн

ы
е

да
нн

ы
е

14
0,

14

13
8,

41

α79

13
5,

72

13
7,

05

13
8,

93

13
8,

96

14
0,

2

13
9,

9

14
0,

14

13
7,

46

13
6,

1

13
7,

98

13
8,

01

14
0,

0

13
9,

9

13
6,

4

13
9,

78

13
7,

34

13
6,

95

α52

13
7,

68
13

8,
63

5

α60 α56

13
9,

58

13
7,

14

13
6,

4

13
8,

21

13
8,

43

Продольный профиль патрульной автодороги на участке переноса

13
8,

73

13
8,

76

13
9,

94

4,02

13
6,

85

14
0,

0

13
7,

7

13
7,

7
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S=4.50га

 План  рекультивации  

Внимание
см. п.3

К

Г

Г

O

Стройгородок

С

Открытый склад

Экспликация зданий и сооружений
Условные обозначения

С

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Ведомость малых архитектурных форм 

к
г
о
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